
メカ式のエコノミーモデル
●１工程で砕土、鎮圧と播種が同時に可能！
●均一な播種深度をキープ
●日本標準のコンビパッカーローラーは排水性と保湿性
　の高い、発芽に適した播種床を形成します。

ISOBUS式プロフェッショナルモデル
●ISOBUS対応機。ビコンの Tellus をはじめ、各社 ISOBUS
　ターミナルで操作可能
●種子繰り出しローラーを電動モーターで制御。GPSやトラク
　ターから車速信号を受け、正確に設定播種量をキープ
●セクションコントロールが可能
●可変播種も可能

DAMA PLUS
DAMA PLUS ISOTRONIC

DAMAseries

DAMA PLUS

コンビネーション
シードドリル

パワーハローとのコンビネーションシードドリル「ダマ・シリーズ」

DAMA PLUS
ISOTRONIC

▲ 電動制御モーター ▲ 作業画面
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■播種ユニット
播種量はメカ式はギアボックスで、ISOBUS 式はコントロールボックスで
簡単・正確にセット可能。種子のサイズに応じて、種子繰り出しローラー
の歯のサイズをワンタッチで切り替え。ノズル閉鎖ブレードは３段階調整           
で、ホッパーから排出される種子の量を調整できます。

■分割クラッチ
中央部のクラッチで簡単に全幅⇔右半分のみの播種が選べます。畑端での
仕上げ作業に便利です。

■選べるディスクコールター（デプスホイール付き）
１.COREX ダブルディスク
緩い砂質土壌や泥炭質土壌に特に適しています。ディスクの湾曲形状によ
り均一な播種深さを保証し、深すぎる播種や鋭い溝の形成を防ぎます。

２. シングルディスク
あらゆる種類の土壌や湿度、不均一なローム質土壌、豊富な作物の残渣に
も適応します。

３.COREX PLUS ダブルディスク
直径 350mm、厚さ 2.5mm の鋭く精密な設計により、固い播種床でもき
れいな溝を作り適切な播種を可能にします。

■キャリブレーション
メカ式では繰り出しローラー下部をワンタッチレバーで下げ、受け皿を入
れてクランクハンドルを回して設定します。ISOBUS式では受け皿を入れ
てボタンを押すだけで、簡単にキャリブレーションが行えます。

標準装備品：デプスホイール、レーキ、ステップ、油圧トップリンク、COREXダブルディスク、コンビパッカーφ500mm
オプション品：油圧マーカー、コントロールボックス（ISOTRONICのみ）
コールター： シングルディスク／COREX PLUSダブルディスク
リアローラー：パッカーφ500mm／ラバーφ600mm
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DAMA PLUS

DAMA PLUS ISOTRONIC

型式

DP2500 DC-M

DP3000 DM-M

作業幅

2.5m

3.0m

移動幅 *

2.63m

3.12m

種子タンク容量

480ℓ

600ℓ

条間×条数

12.5cm×20条

12.5cm×24条

総重量 **

2,030kg～

2,296kg～

型式

DP2500 DC-IST

DP3000 DM-IST

作業幅

2.5m

3.0m

移動幅 *

2.63m

3.12m

種子タンク容量

480ℓ

600ℓ

条間×条数

12.5cm×20条

12.5cm×24条

総重量 **

2,050kg～

2,314kg～

パワーハロー：マスキオDC3000combiⅡおよびDM3000combiⅡ
* 移動幅はパワーハロー装着時。コールターの種類は移動幅には影響しません。
** 重量は選択するコールター、リアローラーによって変動いたします。


